
Rigola de acostament
-strat de beton C30/37, h-15cm
-strat de nisip, h-5cm

1:10

Rigola de acostament
-strat de beton C30/37, h-15cm
-strat de nisip, h-5cm

1:10

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

2.5%->

.60 4.00 .60

1:10
1:10

Rigola de acostament
-strat de beton C30/37, h-15cm
-strat de nisip, h-5cm

Rigola de acostament
-strat de beton C30/37, h-15cm
-strat de nisip, h-5cm

.60 3.00 .60

5.20

4.20

1:1.51:1

<-4.0%

1:1.5 1:1

4.0%->

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

4.00.501.05 .50 1.05
5.00

7.10

2.5%->

2.5%->

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

SE APLICA PE:
SAT POIENI:

- DC47, KM 0+000 - KM 0+677
- STR.BUCURIEI, KM 0+000 - KM 0+375

SAT SCHITU DUCA:
- STR.NARCISELOR, KM 0+000 - KM 0+150

SAT DUMITRESTII-GALATII:
- STR.LEMNARULUI, KM 0+375 - KM 1+061

SAT POIANA:
- STR.PRIVIGHETOAREI-DS3016/3, KM 0+000 - KM

0+447
SAT SATU NOU:

- STR.SILVICULTORULUI, KM 0+000 - KM 0+498

SE APLICA PE:
SAT POIENI:

- STR.CORBULUI, KM 0+000 - KM 0+265
SAT SCHITU DUCA:

- STR.PLUGARULUI, KM 0+000 - KM 0+540
SAT POCREACA:

- STR.FRASINULUI, KM 0+000 - KM 0+670
SAT SATU NOU:

- STR.PRUNULUI, KM 0+000 - KM 0+275

SE APLICA PE:
SAT SCHITU DUCA:

- STR.NARCISELOR, KM 0+150 - KM 0+800
SAT DUMITRESTII-GALATII:

- STR.INV.GHEORGHE ROTARU, KM 0+000 - KM 0+715
- STR.LEMNARULUI, KM 0+000 - KM 0+375

SAT SLOBOZIA:
- DC52-SLOBOZIA, KM 2+765 - KM 3+145

SAT POCREACA:
- STR.TINERETII, KM 0+000 - KM 0+174

PROFIL TRANSVERSAL TIP I
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP II
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP III
SC 1:50

NOTA:
IN ZONELE CU PANTE LONGITUDINALE MAI MARI DE
7%, STRATUL DE UZURA SE VA EXECUTA DIN
MIXTURA ASFALTICA TIP MAS16 IN GROSIME DE 4CM

PROFIL TRANSVERSAL
TIP I-III

PTT.01
1:50

PROIECTANT:

DENUMIRE PLANSA:

FAZA:

PROIECT NR.:            60

VERIFICATOR

CERINTA

REFERAT  NR. / DATA

SEMNATURA

NUME

A4,B2,D

BENEFICIAR:

COMUNA SCHITU DUCA

LOCALITATEA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

CIF:4540321

e-mail:primaria_schituduca@yahoo.com

S.C. CONPROIECT AKY S.R.L. IASI

Sediu: Str. Armeana Nr.1,Iasi

Office: Str.Sergent Grigore Ioan nr.10

J 22/71/2003, CUI - RO 15146323

 fax 0371 - 608.519,

e-mail: conproiect_aky_iasi@yahoo.com

DATA:           MARTIE 2021

DENUMIRE PROIECT:

ASFALTARE DRUMURI COMUNALE:

Str.Plugarului,Str.Narciselor,

DC52-Schitu Duca,

Str.Lemnarului,Str.Plantatiei,

Str.Inv.Gheorghe Rotaru,

Str.Prof.Univ.Virgil Cutitaru,Str.Trestiana,

Str.Privighetoarei-DS3016/1,

Str.Frasinului, Str.General Duca,Str.Tineretii,

Str.Stadionului,Str.Inv.Gheorghe Timofte,

DC57(partial),Str.Bisericii,

Str.Inv.Emil Nalbaru,

Str.Prunului,Str.Silvicultorului,

Str.Corbului,Str.Bucuriei,DC47,

DC52-Blaga(DS3015/1,DE1299),DC52-Slobozia,

Str.Privighetoarei-DS3016/3

IN COMUNA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

SEF PROIECT

PROIECTAT DE SPECIALITATE

 Ing. ACHITEI Daniel

Ing. BAGU Ciprian

D.A.L.I.

DOCUMENTATIE DE AVIZARE

A LUCRARILOR DE

INTERVENTIE

PLANSA NR.:

SCARA:



<-4.0%

Acostament balastat
-strat de balast, h-10cm
-umplutura de pamant, h-15cm

Rigola de pamant

2.5%->

Rigola de pamant

1:1.51:1

1:1.5

1:1

1.20 .25 3.50 .25 1.20

6.40

4.0%->
1:1.5 1:1

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

<-4.0%

1:1.51:1

Rigola de pamant

Acostament balastat
-strat de balast, h-10cm
-umplutura de pamant, h-15cm

1.20 .25 3.00 .25 1.05

5.75

4.00

3.50

2.5%->

4.0%->

Acostament balastat
-strat de balast, h-10cm
-umplutura de pamant, h-15cm

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

SE APLICA PE:
SAT SCHITU DUCA:

- STR.PLUGARULUI, KM 0+540 - KM 1+138
SAT DUMITRESTII-GALATII

- STR.PROF.UNIV.VIRGIL CUTITARU, KM 0+440 - KM 0+890

1:1.51:1

<-4.0%

1:1.5 1:1

4.0%->

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

4.00.501.05 .50 1.05
5.00

7.10

2.5%->

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

SE APLICA PE:
SAT SCHITU DUCA:

- STR.NARCISELOR, KM 0+800 - KM 0+912

Dren la fund de sant
-dop de argila
-geotextil
-umplutura din pietris, h=50cm
-tub pentru drenaj Ø110mm
-umplutura din balast, h=20cm

SE APLICA PE:
SAT DUMITRESTII-GALATII

- STR.INV.GHEORGHE ROTARU, KM 0+715 - KM 1+140

.60

.70

.15

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

PROFIL TRANSVERSAL TIP IV
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP V
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP VI
SC 1:50

NOTA:
IN ZONELE CU PANTE LONGITUDINALE MAI MARI DE
7%, STRATUL DE UZURA SE VA EXECUTA DIN
MIXTURA ASFALTICA TIP MAS16 IN GROSIME DE 4CM

PROFIL TRANSVERSAL
TIP IV-VI

PTT.02
1:50

PROIECTANT:

DENUMIRE PLANSA:

FAZA:

PROIECT NR.:            60

VERIFICATOR

CERINTA

REFERAT  NR. / DATA

SEMNATURA

NUME

A4,B2,D

BENEFICIAR:

COMUNA SCHITU DUCA

LOCALITATEA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

CIF:4540321

e-mail:primaria_schituduca@yahoo.com

S.C. CONPROIECT AKY S.R.L. IASI

Sediu: Str. Armeana Nr.1,Iasi

Office: Str.Sergent Grigore Ioan nr.10

J 22/71/2003, CUI - RO 15146323

 fax 0371 - 608.519,

e-mail: conproiect_aky_iasi@yahoo.com

DATA:           MARTIE 2021

DENUMIRE PROIECT:

ASFALTARE DRUMURI COMUNALE:

Str.Plugarului,Str.Narciselor,

DC52-Schitu Duca,

Str.Lemnarului,Str.Plantatiei,

Str.Inv.Gheorghe Rotaru,

Str.Prof.Univ.Virgil Cutitaru,Str.Trestiana,

Str.Privighetoarei-DS3016/1,

Str.Frasinului, Str.General Duca,Str.Tineretii,

Str.Stadionului,Str.Inv.Gheorghe Timofte,

DC57(partial),Str.Bisericii,

Str.Inv.Emil Nalbaru,

Str.Prunului,Str.Silvicultorului,

Str.Corbului,Str.Bucuriei,DC47,

DC52-Blaga(DS3015/1,DE1299),DC52-Slobozia,

Str.Privighetoarei-DS3016/3

IN COMUNA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

SEF PROIECT

PROIECTAT DE SPECIALITATE

 Ing. ACHITEI Daniel

Ing. BAGU Ciprian

D.A.L.I.

DOCUMENTATIE DE AVIZARE

A LUCRARILOR DE

INTERVENTIE

PLANSA NR.:

SCARA:



4.0%->
1:1.5 1:1

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

1:1.51:1

2.5%-><-4.0%

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

1.05 .25 3.50 .25 1.05

4.00

6.10

4.0%->
1:1.5 1:1

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

2.5%->

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

1:10

Rigola de acostament
-strat de beton C30/37, h-15cm
-strat de nisip, h-5cm

.60 3.50 .25 1.05

4.35

5.40

2.5%->1:10

Rigola de acostament
-strat de beton C30/37, h-15cm
-strat de nisip, h-5cm

Rigola de acostament
-strat de beton C30/37, h-15cm
-strat de nisip, h-5cm

1:10

.60 3.50 .60
4.70

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

SE APLICA PE:
SAT DUMITRESTII-GALATII

- STR.PROF.UNIV.VIRGIL CUTITARU, KM 0+000 - KM 0+440
- STR.PROF.UNIV.VIRGIL CUTITARU, KM 0+890 - KM 1+116

SE APLICA PE:
SAT DUMITRESTII-GALATII

- STR.PLANTATIEI, KM 0+650 - KM 0+1+307

SE APLICA PE:
SAT DUMITRESTII-GALATII

- STR.PLANTATIEI, KM 0+000 - KM 0+650

PROFIL TRANSVERSAL TIP VII
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP VIII
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP IX
SC 1:50

NOTA:
IN ZONELE CU PANTE LONGITUDINALE MAI MARI DE
7%, STRATUL DE UZURA SE VA EXECUTA DIN
MIXTURA ASFALTICA TIP MAS16 IN GROSIME DE 4CM

PROFIL TRANSVERSAL
TIP VII-IX

PTT.03
1:50

PROIECTANT:

DENUMIRE PLANSA:

FAZA:

PROIECT NR.:            60

VERIFICATOR

CERINTA

REFERAT  NR. / DATA

SEMNATURA

NUME

A4,B2,D

BENEFICIAR:

COMUNA SCHITU DUCA

LOCALITATEA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

CIF:4540321

e-mail:primaria_schituduca@yahoo.com

S.C. CONPROIECT AKY S.R.L. IASI

Sediu: Str. Armeana Nr.1,Iasi

Office: Str.Sergent Grigore Ioan nr.10

J 22/71/2003, CUI - RO 15146323

 fax 0371 - 608.519,

e-mail: conproiect_aky_iasi@yahoo.com

DATA:           MARTIE 2021

DENUMIRE PROIECT:

ASFALTARE DRUMURI COMUNALE:

Str.Plugarului,Str.Narciselor,

DC52-Schitu Duca,

Str.Lemnarului,Str.Plantatiei,

Str.Inv.Gheorghe Rotaru,

Str.Prof.Univ.Virgil Cutitaru,Str.Trestiana,

Str.Privighetoarei-DS3016/1,

Str.Frasinului, Str.General Duca,Str.Tineretii,

Str.Stadionului,Str.Inv.Gheorghe Timofte,

DC57(partial),Str.Bisericii,

Str.Inv.Emil Nalbaru,

Str.Prunului,Str.Silvicultorului,

Str.Corbului,Str.Bucuriei,DC47,

DC52-Blaga(DS3015/1,DE1299),DC52-Slobozia,

Str.Privighetoarei-DS3016/3

IN COMUNA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

SEF PROIECT

PROIECTAT DE SPECIALITATE

 Ing. ACHITEI Daniel

Ing. BAGU Ciprian

D.A.L.I.

DOCUMENTATIE DE AVIZARE

A LUCRARILOR DE

INTERVENTIE

PLANSA NR.:

SCARA:



4.00 .50.50 1.201.20

7.40
5.00

2.5%->

4.0%->
1:1.5

1:1

1:1.51:1

<-4.0%

Acostament balastat
-strat de balast, h-10cm
-umplutura de pamant, h-15cm

Acostament balastat
-strat de balast, h-10cm
-umplutura de pamant, h-15cm

Rigola de pamant Rigola de pamant

4.0%->
1:1.5 1:1

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

1:10

Rigola de acostament
-strat de beton C30/37, h-15cm
-strat de nisip, h-5cm

.60 2.75 .25 1.05

2.5%->

3.60
4.65

2.5%->1:10

Rigola de acostament
-strat de beton C30/37, h-15cm
-strat de nisip, h-5cm

1:10

Rigola de acostament
-strat de beton C30/37, h-15cm
-strat de nisip, h-5cm

.60 2.75 .60

3.95

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

SE APLICA PE:
SAT SLOBOZIA

- DC52-SLOBOZIA, KM 0+980 - KM 2+765
SAT POIANA

- STR.TRESTIANA, KM 0+000 - KM 0+400

SE APLICA PE:
SAT SLOBOZIA

- STR.BISERICII, KM 0+000 - KM 0+075

SE APLICA PE:
SAT SLOBOZIA

- STR.BISERICII, KM 0+075 - KM 0+238

PROFIL TRANSVERSAL TIP X
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP XI
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP XII
SC 1:50

NOTA:
IN ZONELE CU PANTE LONGITUDINALE MAI MARI DE
7%, STRATUL DE UZURA SE VA EXECUTA DIN
MIXTURA ASFALTICA TIP MAS16 IN GROSIME DE 4CM

PROFIL TRANSVERSAL
TIP X-XII

PTT.04
1:50

PROIECTANT:

DENUMIRE PLANSA:

FAZA:

PROIECT NR.:            60

VERIFICATOR

CERINTA

REFERAT  NR. / DATA

SEMNATURA

NUME

A4,B2,D

BENEFICIAR:

COMUNA SCHITU DUCA

LOCALITATEA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

CIF:4540321

e-mail:primaria_schituduca@yahoo.com

S.C. CONPROIECT AKY S.R.L. IASI

Sediu: Str. Armeana Nr.1,Iasi

Office: Str.Sergent Grigore Ioan nr.10

J 22/71/2003, CUI - RO 15146323

 fax 0371 - 608.519,

e-mail: conproiect_aky_iasi@yahoo.com

DATA:           MARTIE 2021

DENUMIRE PROIECT:

ASFALTARE DRUMURI COMUNALE:

Str.Plugarului,Str.Narciselor,

DC52-Schitu Duca,

Str.Lemnarului,Str.Plantatiei,

Str.Inv.Gheorghe Rotaru,

Str.Prof.Univ.Virgil Cutitaru,Str.Trestiana,

Str.Privighetoarei-DS3016/1,

Str.Frasinului, Str.General Duca,Str.Tineretii,

Str.Stadionului,Str.Inv.Gheorghe Timofte,

DC57(partial),Str.Bisericii,

Str.Inv.Emil Nalbaru,

Str.Prunului,Str.Silvicultorului,

Str.Corbului,Str.Bucuriei,DC47,

DC52-Blaga(DS3015/1,DE1299),DC52-Slobozia,

Str.Privighetoarei-DS3016/3

IN COMUNA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

SEF PROIECT

PROIECTAT DE SPECIALITATE

 Ing. ACHITEI Daniel

Ing. BAGU Ciprian

D.A.L.I.

DOCUMENTATIE DE AVIZARE

A LUCRARILOR DE

INTERVENTIE

PLANSA NR.:

SCARA:



4.0%->
1:1.5 1:1

1:1.51:1

<-4.0% 2.5%->

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

1.05 .25 4.00 .25 1.05

4.50

6.60

2.5%->

Rigola de acostament
-strat de beton C30/37, h-15cm
-strat de nisip, h-5cm

1:10
4.0%->

1:1.5 1:1

Sant betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

.60 3.00 .50 1.30

4.10

5.40

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

<-2.5%
1:10<-4.0%

1:1.51:1

.604.00.501.30

5.10

6.40

SE APLICA PE:
SAT POIANA:

- STR.PRIVIGHETOAREI-DS3016/1, KM 0+000 - KM 0+305

Sant betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

Rigola de acostament
-strat de beton C30/37, h-15cm
-strat de nisip, h-5cm

SE APLICA PE:
SAT POCREACA:

- STR.GENERAL DUCA, KM 0+000 - KM 0+476
- STR.INV.GHEORGHE TIMOFTE, KM 0+000 - KM 0+203
- STR.STADIONULUI, KM 0+000 - KM 0+437

SE APLICA PE:
SAT SATU NOU:

- STR.INV.EMIL NALBARU, KM 0+000 - KM 0+200

PROFIL TRANSVERSAL TIP XIII
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP XIV
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP XV
SC 1:50

NOTA:
IN ZONELE CU PANTE LONGITUDINALE MAI MARI DE
7%, STRATUL DE UZURA SE VA EXECUTA DIN
MIXTURA ASFALTICA TIP MAS16 IN GROSIME DE 4CM

PROFIL TRANSVERSAL
TIP XIII-XV

PTT.05
1:50

PROIECTANT:

DENUMIRE PLANSA:

FAZA:

PROIECT NR.:            60

VERIFICATOR

CERINTA

REFERAT  NR. / DATA

SEMNATURA

NUME

A4,B2,D

BENEFICIAR:

COMUNA SCHITU DUCA

LOCALITATEA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

CIF:4540321

e-mail:primaria_schituduca@yahoo.com

S.C. CONPROIECT AKY S.R.L. IASI

Sediu: Str. Armeana Nr.1,Iasi

Office: Str.Sergent Grigore Ioan nr.10

J 22/71/2003, CUI - RO 15146323

 fax 0371 - 608.519,

e-mail: conproiect_aky_iasi@yahoo.com

DATA:           MARTIE 2021

DENUMIRE PROIECT:

ASFALTARE DRUMURI COMUNALE:

Str.Plugarului,Str.Narciselor,

DC52-Schitu Duca,

Str.Lemnarului,Str.Plantatiei,

Str.Inv.Gheorghe Rotaru,

Str.Prof.Univ.Virgil Cutitaru,Str.Trestiana,

Str.Privighetoarei-DS3016/1,

Str.Frasinului, Str.General Duca,Str.Tineretii,

Str.Stadionului,Str.Inv.Gheorghe Timofte,

DC57(partial),Str.Bisericii,

Str.Inv.Emil Nalbaru,

Str.Prunului,Str.Silvicultorului,

Str.Corbului,Str.Bucuriei,DC47,

DC52-Blaga(DS3015/1,DE1299),DC52-Slobozia,

Str.Privighetoarei-DS3016/3

IN COMUNA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

SEF PROIECT

PROIECTAT DE SPECIALITATE

 Ing. ACHITEI Daniel

Ing. BAGU Ciprian

D.A.L.I.

DOCUMENTATIE DE AVIZARE

A LUCRARILOR DE

INTERVENTIE

PLANSA NR.:

SCARA:



<-4.0%

1:1.51:1

4.0%->
1:1.5 1:1

Sant betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

2.5%->

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Rigola de pamant

Acostament balastat
-strat de balast, h-10cm
-umplutura de pamant, h-15cm

1.20 .25 3.00 .25 1.30

3.50

6.00

2.5%-><-2.5%

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

4.0%->
1:1.5 1:1

<-4.0%

1:1.51:1

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

1.05 .75 2.75 2.75 .75 1.05

5.50

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

7.00

9.10
SE APLICA PE:
SAT SLOBOZIA:

- DC57(PARTIAL), KM 0+000 - KM 0+378
- DC52-SLOBOZIA, KM 0+000 - KM 0+615

2.5%-><-2.5%

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

4.0%->
1:1.5 1:1

<-4.0%

1:1.51:1

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Sant betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

1.30 .75 2.75 2.75 .75 1.05

5.50

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

7.00

9.10
SE APLICA PE:
SAT POIANA:

- STR.TRESTIANA, KM 0+900 - KM 1+581

SE APLICA PE:
SAT SATU NOU:

- STR.PRUNULUI, KM 0+275 - KM 0+435

PROFIL TRANSVERSAL TIP XVI
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP XVII
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP XVIII
SC 1:50

NOTA:
IN ZONELE CU PANTE LONGITUDINALE MAI MARI DE
7%, STRATUL DE UZURA SE VA EXECUTA DIN
MIXTURA ASFALTICA TIP MAS16 IN GROSIME DE 4CM

PROFIL TRANSVERSAL
TIP XVI-XVIII

PTT.06
1:50

PROIECTANT:

DENUMIRE PLANSA:

FAZA:

PROIECT NR.:            60

VERIFICATOR

CERINTA

REFERAT  NR. / DATA

SEMNATURA

NUME

A4,B2,D

BENEFICIAR:

COMUNA SCHITU DUCA

LOCALITATEA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

CIF:4540321

e-mail:primaria_schituduca@yahoo.com

S.C. CONPROIECT AKY S.R.L. IASI

Sediu: Str. Armeana Nr.1,Iasi

Office: Str.Sergent Grigore Ioan nr.10

J 22/71/2003, CUI - RO 15146323

 fax 0371 - 608.519,

e-mail: conproiect_aky_iasi@yahoo.com

DATA:           MARTIE 2021

DENUMIRE PROIECT:

ASFALTARE DRUMURI COMUNALE:

Str.Plugarului,Str.Narciselor,

DC52-Schitu Duca,

Str.Lemnarului,Str.Plantatiei,

Str.Inv.Gheorghe Rotaru,

Str.Prof.Univ.Virgil Cutitaru,Str.Trestiana,

Str.Privighetoarei-DS3016/1,

Str.Frasinului, Str.General Duca,Str.Tineretii,

Str.Stadionului,Str.Inv.Gheorghe Timofte,

DC57(partial),Str.Bisericii,

Str.Inv.Emil Nalbaru,

Str.Prunului,Str.Silvicultorului,

Str.Corbului,Str.Bucuriei,DC47,

DC52-Blaga(DS3015/1,DE1299),DC52-Slobozia,

Str.Privighetoarei-DS3016/3

IN COMUNA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

SEF PROIECT

PROIECTAT DE SPECIALITATE

 Ing. ACHITEI Daniel

Ing. BAGU Ciprian

D.A.L.I.

DOCUMENTATIE DE AVIZARE

A LUCRARILOR DE

INTERVENTIE

PLANSA NR.:

SCARA:



2.5%-><-2.5%

Acostament balastat
-strat de balast, h-10cm
-umplutura de pamant, h-15cm

1:1.51:1

<-4.0%

Rigola de pamant

1:1.5
1:1

4.0%->

Rigola de pamant

Acostament balastat
-strat de balast, h-10cm
-umplutura de pamant, h-15cm

1.20 .75 2.75 2.75 .75 1.20

5.50

7.00

<-4.0%

1:1.51:1

4.0%->
1:1.5 1:1

Sant betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

<-2.5%

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

1.30 .50 5.00 .50 1.05

6.00

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

8.35

9.40

SE APLICA PE:
SAT SCHITU DUCA:

- DC52-SCHITU DUCA, KM 0+000 - KM 0+850
- DC52-SCHITU DUCA, KM 1+750 - KM 2+366

<-4.0%

1:1.51:1

4.0%->
1:1.5 1:1

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

<-2.5%

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

1.30 .50 5.00 .50 1.05

6.00

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

8.35 SE APLICA PE:
SAT SCHITU DUCA:

- DC52-SCHITU DUCA,
KM 0+850 - KM 1+100

SE APLICA PE:
SAT SLOBOZIA:

- DC52-SLOBOZIA, KM 0+615 - KM 0+980
SAT POIANA:

- STR.TRESTIANA, KM 0+400 - KM 0+900

Dren la fund de sant
-dop de argila
-geotextil
-umplutura din pietris, h=50cm
-tub pentru drenaj Ø110mm
-umplutura din balast, h=20cm

.60

.70

.15

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Sant betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

PROFIL TRANSVERSAL TIP XIX
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP XX
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP XXI
SC 1:50

NOTA:
IN ZONELE CU PANTE LONGITUDINALE MAI MARI DE
7%, STRATUL DE UZURA SE VA EXECUTA DIN
MIXTURA ASFALTICA TIP MAS16 IN GROSIME DE 4CM

PROFIL TRANSVERSAL
TIP XIX-XXI

PTT.07
1:50

PROIECTANT:

DENUMIRE PLANSA:

FAZA:

PROIECT NR.:            60

VERIFICATOR

CERINTA

REFERAT  NR. / DATA

SEMNATURA

NUME

A4,B2,D

BENEFICIAR:

COMUNA SCHITU DUCA

LOCALITATEA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

CIF:4540321

e-mail:primaria_schituduca@yahoo.com

S.C. CONPROIECT AKY S.R.L. IASI

Sediu: Str. Armeana Nr.1,Iasi

Office: Str.Sergent Grigore Ioan nr.10

J 22/71/2003, CUI - RO 15146323

 fax 0371 - 608.519,

e-mail: conproiect_aky_iasi@yahoo.com

DATA:           MARTIE 2021

DENUMIRE PROIECT:

ASFALTARE DRUMURI COMUNALE:

Str.Plugarului,Str.Narciselor,

DC52-Schitu Duca,

Str.Lemnarului,Str.Plantatiei,

Str.Inv.Gheorghe Rotaru,

Str.Prof.Univ.Virgil Cutitaru,Str.Trestiana,

Str.Privighetoarei-DS3016/1,

Str.Frasinului, Str.General Duca,Str.Tineretii,

Str.Stadionului,Str.Inv.Gheorghe Timofte,

DC57(partial),Str.Bisericii,

Str.Inv.Emil Nalbaru,

Str.Prunului,Str.Silvicultorului,

Str.Corbului,Str.Bucuriei,DC47,

DC52-Blaga(DS3015/1,DE1299),DC52-Slobozia,

Str.Privighetoarei-DS3016/3

IN COMUNA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

SEF PROIECT

PROIECTAT DE SPECIALITATE

 Ing. ACHITEI Daniel

Ing. BAGU Ciprian

D.A.L.I.

DOCUMENTATIE DE AVIZARE

A LUCRARILOR DE

INTERVENTIE

PLANSA NR.:

SCARA:



<-4.0%

1:1.51:1

<-2.5%

Acostament balastat
-strat de balast, h-10cm
-umplutura de pamant, h-15cm

1.30 .50 5.00 .50

6.00

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

7.30

4.0%->

SE APLICA PE:
SAT SCHITU DUCA:

- DC52-SCHITU DUCA, KM 1+100 - KM 1+300
- DC52-SCHITU DUCA, KM 1+450 - KM 1+750

<-4.0%

1:1.51:1

4.0%->
1:1.5 1:1

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

<-2.5%

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

1.05 .50 5.00 .50 1.05

6.00

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

8.10
SE APLICA PE:
SAT BLAGA:

- DC52-BLAGA, KM 0+000 - KM 0+658

Rigola betonata
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

<-4.0%

1:1.51:1

<-2.5%

Acostament balastat
-strat de balast, h-10cm
-umplutura de pamant, h-15cm

1.30 .50 5.00 .50

6.00

Sistem rutier proiectat
-strat de uzura din BAPC16, h=4cm
-strat de legatura din BADPC22.4, h=6cm
-strat de baza din piatra sparta de cariera, h=15cm
-strat de fundatie din balast, h=15cm
-zestre existenta din balast, h=15cm

7.30

4.0%->

SE APLICA PE:
SAT SCHITU DUCA:

- DC52-SCHITU DUCA, KM 1+300 - KM 1+450

1.50

Blocaj din piatra bruta
-piatra bruta, h-50cm

Dren la fund de sant
-dop de argila
-geotextil
-umplutura din pietris, h=50cm
-tub pentru drenaj Ø110mm
-umplutura din balast, h=20cm

.60

.70

.15

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Sant betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Dren la fund de sant
-dop de argila
-geotextil
-umplutura din pietris, h=50cm
-tub pentru drenaj Ø110mm
-umplutura din balast, h=20cm

.60

.70

.15

Sant betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

Acostament betonat
-strat de beton C30/37, h-10cm
-strat de nisip, h-5cm

PROFIL TRANSVERSAL TIP XXII
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP XXIII
SC 1:50

PROFIL TRANSVERSAL TIP XXIV
SC 1:50

NOTA:
IN ZONELE CU PANTE LONGITUDINALE MAI MARI DE
7%, STRATUL DE UZURA SE VA EXECUTA DIN
MIXTURA ASFALTICA TIP MAS16 IN GROSIME DE 4CM

PROFIL TRANSVERSAL
TIP XXII-XIV

PTT.08
1:50

PROIECTANT:

DENUMIRE PLANSA:

FAZA:

PROIECT NR.:            60

VERIFICATOR

CERINTA

REFERAT  NR. / DATA

SEMNATURA

NUME

A4,B2,D

BENEFICIAR:

COMUNA SCHITU DUCA

LOCALITATEA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

CIF:4540321

e-mail:primaria_schituduca@yahoo.com

S.C. CONPROIECT AKY S.R.L. IASI

Sediu: Str. Armeana Nr.1,Iasi

Office: Str.Sergent Grigore Ioan nr.10

J 22/71/2003, CUI - RO 15146323

 fax 0371 - 608.519,

e-mail: conproiect_aky_iasi@yahoo.com

DATA:           MARTIE 2021

DENUMIRE PROIECT:

ASFALTARE DRUMURI COMUNALE:

Str.Plugarului,Str.Narciselor,

DC52-Schitu Duca,

Str.Lemnarului,Str.Plantatiei,

Str.Inv.Gheorghe Rotaru,

Str.Prof.Univ.Virgil Cutitaru,Str.Trestiana,

Str.Privighetoarei-DS3016/1,

Str.Frasinului, Str.General Duca,Str.Tineretii,

Str.Stadionului,Str.Inv.Gheorghe Timofte,

DC57(partial),Str.Bisericii,

Str.Inv.Emil Nalbaru,

Str.Prunului,Str.Silvicultorului,

Str.Corbului,Str.Bucuriei,DC47,

DC52-Blaga(DS3015/1,DE1299),DC52-Slobozia,

Str.Privighetoarei-DS3016/3

IN COMUNA SCHITU DUCA,

JUDETUL IASI

SEF PROIECT

PROIECTAT DE SPECIALITATE

 Ing. ACHITEI Daniel

Ing. BAGU Ciprian

D.A.L.I.

DOCUMENTATIE DE AVIZARE

A LUCRARILOR DE

INTERVENTIE

PLANSA NR.:

SCARA:
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